
Werkgrens

Aanbrengen gras/bodembedekker
Door derden

Aanbrengen boom
Door derden

Aanbrengen trottoirband
130/150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen molgoot
5 streklagen SBS KF, kleur Nova

Aanbrengen streklaag
T.b.v. Wijngaardstraat
Enkele streklaag SBS KF, kleur Burgos

Aanbr. markering fietssuggestiestrook
Betonstraatstenen halve KF, kleur Lucida Grigio Argento
Conform detail 1

Aanbrengen parkeervakscheiding
Straatbakstenen KF, Rood - wit/grijs (Carrara)
Conform detail 1

Aanbrengen molgoot
4 streklagen Aziatisch graniet, Scandinavische
mix, afmetingen: ca. 200 x 140 x 80 mm

Plaatsen ondergrondse container
Door derden

Aanbrengen traptredes
Exacte afmetingen conform detail
Maximale optrede 18 cm, kleur slijtlaag Lavaro grijs 712

Aanbrengen keerwand
L-vorm incl. hoekstukken, afwerking conform detail 3
LxBxH = 1000x700x1050 mm

Bestaande boom

Kadastrale grens

Materiaalgrens

Aanbrengen opsluitband
80x200 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen opsluitband
120x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen rolstoeltegel
300x300 mm

Aanbrengen uitneembare afzetpaal

Aanbrengen hellingbaan
Helling 1:20

Aanbrengen streklaag
Dubbele streklaag SBS DF, hergebruik

Aanbrengen beplanting/geveltuin
Door derden

Nieuwe maaiveldhoogte
T.o.v. NAP

Aanbrengen opsluitband
150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen plateauoprit
hoogte 12 cm (Lange Burchwal)
Hoogte 0 cm (Wijngaardstraat)

Aanbrengen betonstraatstenen KF
Blokverband, kleur grijs

Legenda

Aanbrengen stootband
(2x) 1000x200x180 mm met voet
Kleur grijs

Aanbrengen vaste afzetpaal

Aanbrengen inritverloopband
Links en rechts incl. tussenbanden
Kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen hoekblok
Inwendig R=0.30, 130/150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen eindverloopband
130/150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen hoekblok
Uitwendig R=0.45, 130/150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen trottoirband hoekstuk 90°
130/150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen verloopband
130/150x250 mm → 150x250 mm, kleur Lavaro grijs 712

Aanbrengen opsluitband
150x250 mm, natuursteen
Type Roriz St. Tirzo

Aanbrengen lichtmast
Door derden, conform verlichtingsplan CityTec
20 cm uit de band (één straatbaksteen WF)

Aanbrengen tegelverharding
300x300x45, kleur grijs

Aanbrengen EPS

Bestaande lichtmast
Behouden

Bestaande wandarmatuur
Behouden

R

Aanbrengen straatbakstenen KF
T.b.v. rijbaan Lange Burchwal
Keperverband, kleur Nova

Aanbrengen straatbakstenen KF
T.b.v. rijbaan Wijngaardstraat
Keperverband, kleur Burgos

Aanbrengen straatbakstenen WF
T.b.v. voetpaden
Halfsteensverband, kleur Nova

Aanbrengen straatbakstenen WF
T.b.v. loopstrook
Halfsteensverband, kleur Aurora (getrommeld)

Aanbrengen straatbakstenen DF
T.b.v. stegen
Elleboogverband, hergebruik

Aanbrengen straatbakstenen KF
T.b.v. parkeervakken
Elleboogverband, hergebruik

Aanbrengen streklaag
T.b.v. Lange Burchwal
Dubbele streklaag SBS KF, kleur Nova

tb13

ob8

ob12

ob15

ob15n

Aanbrengen verloopband
130/150x250 mm → 120x130 mm, links en rechts
Kleur Lavaro grijs 712

Gegevens bebording aan lichtmast
met RVV nummer en type

Aanbrengen bebording

Gegevens bebording en verkeersbordpaal 
met RVV nummer, type, diameter en lengte paal

Verplanten haag
Door derden
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